TOSHIBA

REGULACIA TEPLOTY ODPADOVEHO VZDUCHU

Vetracia sada pre jednotky -

odpadovy vzduch

Symbolova fotografia

% Prednosti

Vysoko Uc¢inné napojenie cudzich tepelnych vymennikov
Suprava Master do 28 kW, kombinacie Follower do 168/178 kW
S moznostou pripojenia dodato¢nych vnutornych jednotiek VRF

X!
R410A

Vetracia sada pre jednotky na regulaciu teploty odpadového vzduchu na napojenie externych tepelnych vymennikov DX do
vetracich zariadeni. Systém potrebuje riadiace jednotky Master/Follower a minimalne jednu supravu ventilov PMV. Na
kombinaciu s vonkajsimi jednotkami VRF konstrukénej série MiNi-SMMS-e, SMMS-e a SHRM-e.

% Vykon % Technické detaily

— Suprava Plug & Play pripravena na pripojenie Dostupné 3 stpravy ventilov: do 8, 14 a 28 kW (chladenie)

- Funkcia vykurovania a chladenia pre AHU zo strany stavby - Pre R410A je potrebné naplanovat externé registre DX v
— S moznostou napojenia vzduchovych clén principe protiprudu
- Optimalna teplota odparovania (chladenie) +6,5°C
% Flexibilita — Optimalna kondenzacna teplota (vykurovanie) +52°C
— Hranice pouzitia privodu vzduchu (chladenie)

— S moznostou paralelnej prevadzky do 168/178kW
+15°C(FK)/+18°C(TK) az +24°C(FK)/+32°C(TK)

— Dostupné volitelné analégové rozhranie ) o g
- Hranice pouzitia privodu vzduchu (vykurovanie) +15°C(TK)

— S moznostou volitelného ovladania prostrednictvom Modbus

— Regulac¢ny rozsah menovitého chladiaceho vykonu 50 az a% +?8 C(.TK) o . )
100% - Riadiaca jednotka obsahuje v3etky senzory s upeviiovacim
materialom

- Jednoduchy dizajn systému so softvérom DesignAIRS o A ) )
- Sériovo je dostupné externé ON/OFF

- Sériovo je dostupné prevadzkové a poruchové hlasenie

— Pouzitie na pripravu studenej alebo teplej vody nie je
dovolené

— Regulacia teploty/minimalne obmedzenie privadzaného
vzduchu nie je mozné

- Pre uvedenie do prevadzky je potrebné kablové dialkové
ovladanie




TOSHIBA
Vetracia sada pre jednotky - odpadovy vzduch

Napajanie napatim V/f + N/Hz 220-240/1+N/50

Air on +15(WB),
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.) °C * +18(DB) / +24(WB),

+32(DB)

Air on +15(DB) /
+28(DB)

Chladiaci prostriedok R410A

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.) °C 3

$ chladenie -@- vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html




TOSHIBA - Vetracia sada pre jednotky - odpadovy vzduch

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

5 R410A: PouZity chladiaci prostriedok: R410A

il
R410A




