TOSHIBA

PRIESTOROVO USPORNA - PRE KAZDU MIESTNOST

Stojanova jednotka

% Prednosti

Dokonala cirkulacia vzduchu
Moznost pripojenia Plug & Play s integrovanym komfortnym dialkovym ovladanim
Integrovany systém na zistovanie unikov

Stojanova jednotka pre jednotlivé izbové systémy RAV na kombinaciu s digitalnymi, super digitalnymi a digitalnymi
invertorovymi vonkajsimi jednotkami BIG s chladivom R32 alebo R410A. Ponuka optimalnu cirkulaciu vzduchu na minimalnej

inStalacnej ploche. Dostupna v piatich vykonnostnych stupfioch od 5,0 do 14,0 kW.

Vykon

— Vysoka energeticka ucinnost (do A++)

— Monitorovanie energie svonkaj$imi jednotkami so super
digitalnym invertorom

— Vysoko vykonny tepelny vymennik

- Funkcia samotistenia

— Tichy 3-stupriovy ventilator

_ Funkcia Quiet

- Autodiagnosticky systém

% Flexibilita

— Kompatibilny svonkajsimi jednotkami schladivom R32 alebo
R410A

— Optimalne rozvadzanie vzduchu aj vo velkych miestnostiach

- Jednoducho vyberatelné, umyvatelné prachové filtre

— Kdispozicii doplnkova doska plosnych spojov TCB-PCUC2E
na externé analdgové adigitalne riadenie

- Integrované komfortné dialkové ovladanie RBC-AMS55E-ES

% Technické udaje

- Zaistenie zhody snormou EN378 vdaka integrovanému
systému na zistovanie unikov kvapalin

_ S moznostou kombinovania vietkych kablovych dialkovych
ovladani

— S moznostou pripojenia prostrednictvom TCC-Link do
riadiacich systémov VRF

— Nastavitelny automaticky restart po vypadku elektrického
prudu

— Dostupny volitelny redundantny box




TOSHIBA

Stojanova jednotka / SADA

vnutorna jednotka RAV-RM1401FT-ES
RAV-GP1401AT-E1

vonkajsia jednotka

ES 12,50
Rozsah i nu (min. - max.) * 3,10 - 14,00
Elektricky prikon (min./nom./max.) * -/3,52/-
Stupen ucinnosti EER * 3,55
Stupefi G¢innosti SEER £ 6,10
Energeticka trieda £ n/a

ok -15/+52

3 11,20
Rozsah vykurovacieho vyl (min. * 2,60 - 16,50
Elektricky prikon (min./nom./max.) - -/3,97/-
Stuperi G&innosti COP £ 3 3,53
Stuperi G&innosti SCOP £ 3 4,35
Energeticka trieda 8 3 n/a
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.) 3 -27 / +15

Hladina akustického tlaku (Low/med/high) #* 45/48/53
Hladina akustického tlaku (Low/med/high) - 45/48/53
Hladina akustického vykonu #* 59/62/67
Hladina akustického vykonu * 59/62/67
Prietok vzduchu 1350/1760

@ vedenia kondenzatu VP20
Rozmery (VxSxH 1750 x 600 x 390
Hmotnost 59

# chladenie -@: vykurovanie
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Stojanova jednotka / SADA
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Napajanie napatim

RAV-GP1401AT-E1

Odporucané poistky

dnotka

Komunikac¢né vedenie

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

@ vedenia nasavaného plynu

@ vedenia kvapaliny

Dizka vedeni (min.)

Dizka vedeni (max.)

PrevySenie (max.)

Prietok vzduchu

Typ kompresora

Chladiaci prostriedok

nené mnozstvo chladiaceho prostrie

Vopred naplneny do

Doplhanie

Rozmery (VxSxH

Hmotnost

V/f + N/Hz 220-240/1+N/50
A 25
HO7RN-F 4G1,5
dB(A) % 50
dB(A) 3 51
dB(A) * 67
dB(A) * 68
mm (palce) 15,9 (3/4)
mm (palce) 9,5 (3/8)
m 5
m 75
m 30
m3/h 6960
Twin-Rotary
R32
kg 3,10
m 30
g/m 40
mm 1550 x 1010 x 370
kg 104

# chladenie -@: vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https;//www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html




