TOSHIBA

PRIESTOROVO USPORNA - PRE KAZDU MIESTNOST

Stojanova jednotka

% Prednosti

Dokonala cirkulacia vzduchu
Moznost pripojenia Plug & Play s integrovanym komfortnym dialkovym ovladanim
Integrovany systém na zistovanie unikov
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Stojanova jednotka pre jednotlivé izbové systémy RAV na kombinaciu s digitalnymi, super digitalnymi a digitalnymi
invertorovymi vonkajsimi jednotkami BIG s chladivom R32 alebo R410A. Ponuka optimalnu cirkulaciu vzduchu na minimalnej

inStalacnej ploche. Dostupna v piatich vykonnostnych stupfioch od 5,0 do 14,0 kW.

% Vykon
— Vysoka energeticka ucinnost (do A++)
— Monitorovanie energie svonkaj$imi jednotkami so super
digitalnym invertorom
- Vysoko vykonny tepelny vymennik
— Funkcia samocistenia
— Tichy 3-stupriovy ventilator
— Funkcia Quiet
- Autodiagnosticky systém

% Flexibilita

- Kompatibilny svonkajsimi jednotkami schladivom R32 alebo
R410A

- Optimalne rozvadzanie vzduchu aj vo velkych miestnostiach

— Jednoducho vyberatelné, umyvatelné prachové filtre

— Kdispozicii doplnkova doska plo3nych spojov TCB-PCUC2E
na externé analédgové adigitalne riadenie

- Integrované komfortné dialkové ovladanie RBC-AMS55E-ES

% Technickeé udaje

— Zaistenie zhody snormou EN378 vdaka integrovanému
systému na zistovanie unikov kvapalin

— S moznostou kombinovania v3etkych kablovych diatkovych
ovladani

- S moznostou pripojenia prostrednictvom TCC-Link do
riadiacich systémov VRF

- Nastavitelny automaticky restart po vypadku elektrického
prudu

- Dostupny volitelny redundantny box




TOSHIBA

Stojanova jednotka / SADA

vnutorna jednotka RAV-RM1101FT-ES
RAV-GM1101ATP-E

vonkajsia jednotka

ES 9,50
Rozsah i nu (min. - max.) * 3,00 - 11,20
Elektricky prikon (min./nom./max.) * -/3,06/-
Stupen ucinnosti EER * 3,10
Stupefi G¢innosti SEER £ 5,16
Energeticka trieda £ A

ok -15/+46

3 11,20
Rozsah vykurovacieho vyl (min. * 3,00 - 13,00
Elektricky prikon (min./nom./max.) - -/3,19/-
Stuperi G&innosti COP £ 3 3,51
Stuperi G&innosti SCOP £ 3 3,92
Energeticka trieda 3 A
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.) 3 -15/+15

Hladina akustického tlaku (Low/med/high) #* 41/46/51
Hladina akustického tlaku (Low/med/high) - 41/46/51
Hladina akustického vykonu #* 55/61/65
Hladina akustického vykonu * 55/61/65
Prietok vzduchu 1190/1660

@ vedenia kondenzatu VP16
Rozmery (VxSxH 1750 x 600 x 390
Hmotnost 59

# chladenie -@: vykurovanie

=




TOSHIBA

Stojanova jednotka / SADA

kajsia jednotka RAV-GM1101ATP-E

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) % 54

B % 70

B8 74

. :
Predplnené mnozstvo diaceho prostriedku kg 2,1
Doplianie g/m 40
Rozmery (VxSxH) mm 890 x 900 x 320
E 6

# chladenie -®@- vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https;//www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html




TOSHIBA

- Stojanova jednotka

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:
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Hybrid-invertorova regulacia: Plynula regulacia vykonu

R32: Pouzity chladiaci prostriedok: R32.

Automaticky rezim: Automaticky vyber medzi chladenim a
vykurovanim.

Ekologicky rezim: Funkcia Uspory energie.

Tyzdenny €asovac: Az Styri nastavenia za den a sedem za
tyzden.

Temperovanie na 8°C: Ochrana neobyvanych miestnosti.

SIRE SIS

Kompresor s dvojitym rotaénym piestom: Trvacne, tiché a
vysoko ucinné.

Prachovy filter: Umyvatelny filter proti hrubym necistotam.

Autodiagnostika: Kontrola zariadenia na spravnu funkciu.

Spinacie hodiny (timer): Individualne programovanie ¢asu

zapnutia a vypnutia.

Automaticky restart: Po vypadku pradu.



