TOSHIBA

S maximalnou silou

Vysokotlakova kanalova —> Prednosti

Vysoké externé statické stlacanie

jEdnotka SMMSu Kompaktny a tahky ram

S moznostou optimalneho rozvadzania vzduchu

Vysokotlakova kanalova jednotka na kombinaciu s vonkajsimi jednotkami VRF konstrukénej série MiNi-SMMS-e, SMMS-g,

SMMS-u a SHRM-e. Na zaklade vysokého statického tlaku je jednotka mimoriadne vhodna pre velké priestory. Dostupna v

O6smych odstupnovaniach vykonu od 5,6 do 28,0 kW.

Vykon —— Technické detaily
_ Vysokovykonny tepelny vymennik - Integrované kondenzatové Cerpadlo s ¢erpacou vyskou do
- Funkcia samocistenia 85cm (5,6 az 16,0kW)
— Nehlucny, 3-stupriovy ventilator _ Volitelne dostupné kondenzatové ¢erpadlo TCB-DP40DPE
— S moznostou nastavenia externého statického stlacania do (22,4 a 28kW)

250Pa — S mozZnostou externej supravy prijimaca pre infraervené
- Autodiagnosticky systém dialkové ovladanie

— S moznostou kombinovania vietkych kablovych dialkovych
— Flexibilita ovladani
R — Dostupné pridavné funkcie s dialkovym ovladanim RBC-
- Nasavanie vzduchu zozadu
AMS54E-ES

- Optimalne na kombinaciu s textilnymi vzduchovymi hadicami

— S moznostou individualneho pouzitia externych vzduchovych
filtrov

- Volitelné WiFi ovladanie smartfénom, tabletom alebo PC

- Nastavitelny automaticky restart po vypadku pradu




TOSHIBA

Vysokotlakova kanalova jednotka SMMSu

Technické udaje

Chladiaci vykon

MMD-UP0181HP-E

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Vykurovaci vykon

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Prietok vzduchu

Externy staticky tlak

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

@ vedenia kvapaliny

@ vedenia nasavaného plynu

@ vedenia kondenzatu

Napajanie napatim

Prevadzkovy prud

Prevadzkovy prud

Spotreba elektrickej energie (nom.)

Chladiaci prostriedok

Rozmery (VxSxH)

Hmotnost

kw ok 5,60
kw ok 0,125
KW - 6,30
kW * 0,125
m3/h 900/990/1100
Pa 50/75/100/125/150/175/200
dB(A) 31/33/37
dB(A) * 31/33/37
mm (palce) 6,4 (V4)
mm (palce) 12,7 (2)
mm VP25 (25/32)
V/f + N/Hz 220-240/1+N/50
A 0,82
A > 0,82
A 0,82
R410A
mm 298 x 1000 x 750
kg 34

# chladenie -@: vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html




TOSHIBA - Vysokotlakova kanalova jednotka SMMSu

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

T R410A: Pouzity chladiaci prostriedok: R410A °i Funkcia samodistenia: Aktivne pouzivanie kondenzovanej
0o O .‘

vody na Cistenie.




