TOSHIBA s

PRIPRAVA TEPLEJ VODY az s teplotou +82 °C

% Prednosti

M O d u l, te p lej VO dy Utinna priprava teplej vody na vykurovanie miestnostl' a

uzitkovej vody

Priprava teplej vody do +82 °C s pouzitim 2-stupriového
kaskadového zapojenia

Kompatibilné s vonkajSimi jednotkami SHRM-e

S pripravou teplej vody pre vysokoteplotné systémy je mozné velmi ucinné vykurovanie miestnosti alebo priprava Uzitkovej

vody. Ur¢ené na kombinovanie s vonkajsimi jednotkami VRF konstruk¢nej série SHRM-e. K dispozicii s vykonom 14,0 kW.

—> Vykon ——> Technické udaje

Vystupna teplota vody +50 az +82 °C _ Pripojitelna kapacita standardnych vnuatornych jednotiek: az
- Regulacia privodnej teploty 200%
— Prevadzkovy rozsah (vonkajsia teplota) -25°C az 40°C TK (- — Vodné Cerpadlo, lapac necistot auzatvaracie ventily je
20°C az +28°C FK) potrebné dodat externe
— Kaskadové zapojenie skompresorom sdvojitym rota¢nym — Nevhodné na pripojenie na systémy BMS
piestom, ktory je riadeny invertorom — Vtom istom systéme nemozno pripojit kanalovt jednotku
— Moznost kombinovania srozdelova¢mi toku chladiaceho pre Cerstvy vzduch atepelny vymennik VN-HEXE

prostriedku (Flowbox) série4 alebo Multi Port




TOSHIBA
Modul teplej vody

Technické udaje

Vykurovaci vykon

MMW-AP0481CHQ-E

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Hladina akustického tlaku (Low/med/hi

Hladina akustického vykonu

@ vedenia kvapaliny

@ vedenia nasavaného plynu

@ vedenia kondenzatu

Napajanie napatim

Prevadzkovy prad ( max.)

Pripojka vody

Prietok vody (Standardne)

Pokles tlaku (Standardny prietok vody)

Prevadzkovy rozsah, SHRM-e, von, DB (min. - max.)

Prevadzkovy rozsah, SHRM-e, von, WB (min. - max.)

Prevadzkovy rozsah vytoku vody (min. - max.)

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.)

Chladiaci prostriedok

Kaskada chladiaceho prostriedku

Kaskada objemu naplne

Rozmery (VxSxH)

Hmotnost

kW 3 14,00
kw * -/ /415
dB(A) * 44,0
dB(A) £ 3 60,0
mm (palce) 9,5 (3/8)
mm (palce) 15,9 (5/8)
mm 15
V/f + N/Hz 220-240/1+N/50
A 17,50
Palce 1%
m3/h 2,40
bar 0,15
€ -25 / +40
€ -25/+28
€ +50 / +82
°C - -25/ +40
R410A
R134a
kg 2,1
mm 700 x 900 x 320
kg 100

# chladenie -@: vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https;//www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html
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