TOSHIBA

Sucasne teplo a chlad

SHRMe

% Prednosti

Maximalna mozna ucinnost vdaka spatnému ziskavaniu tepla
Kombinacie s chladiacim a vykurovacim vykonom do 151 kW
Dva kompresory s dvojitym rotacnym piestom na jednu jednotku
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Vonkajsia jednotka VRF s 3 vedeniami pre su¢asnu chladiacu a vykurovaciu prevadzku so Sirokym spektrom vykonu. Na

kombinaciu s vnutornymi jednotkami VRF, vetracimi sadami pre jednotky (ovladanie odpadového vzduchu) a tepelnymi

vymennikmi VN.

Vykon

- Hodnoty ESEER do 8,17

— Vynikajuca energeticka ucinnost a efektivnost nakladov
— Vhodné pre monovalentnu vykurovaciu prevadzku

% Flexibilita

— Maximalne dlzky rozvodov do 1000 m (od 34 KS)

— Maximalne vyskové rozdiely do 90 m

— Moznost pripojenia az 64 vnutornych jednotiek (od 30 KS)

— Dostupné vykony do 20 KS len sjednym modulom vonkajsich
jednotiek

- Flexibilné moznosti ovladania pre vietky pouzitia

— Optimalny pomer vykonu jednotky k intala¢nej ploche

- Ticha prevadzka 3etri ¢loveka a zivotné prostredie

— Diverzita systému do 135 %

- Jednoduchy dizajn systému so softvérom SelectionTool

% Technické detaily

— Nova generacia zdokonalenych kompresorov A3

2 invertorom regulované kompresory na modul jednotky
Kompresny priestor zva¢3eny na 64cc (od 14 KS)
Technolégia delenych oddelovacich posuvacov s
karbonovym povlakovanim

2 kompresory s dvojitym rotatnym piestom vo vsetkych
jednotkach

Zalohovanie kompresora

Modulacia vonkajsich jednotiek pre maximalnu
prevadzkovu bezpecnost a dlhu Zivotnost

Delené tepelné vymenniky

Pokrocily dizajn ventilatora umoziuje maximalny vykon pri
minimalnej tvorbe hluku a spotrebe elektrickej energie
Continuous-Heating pre kratke cykly odmrazovania bez
znizenia komfortu vo vykurovacej prevadzke

Inteligentny manazment chladiaceho prostriedku zaistuje
najoptimalnejsie zasobovanie vietkych vnutornych
jednotiek, nezavisle od ich polohy v budove

Bezdrotova funkcia Wave-Tool zjednodusuje uvedenie do
prevadzky, servis a monitoring systému so smartfénmi so
systémom Android

Symbolova fotografia



Technické udaje

Kéd vykonu

MMY-MAPO806FT8P-E

Chladiaci vykon

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Stupen Ucinnosti EER

Stupen Ucinnosti SEER

Stupen ucinnosti ESEER

Prevadzkovy prud

Vykurovaci vykon

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Stupen ucinnosti COP

Stupen ucinnosti SCOP

Prevadzkovy prud

Prietok vzduchu

Externy staticky tlak

Hladina akustického tlaku (Low/med/high)

Hladina akustického tlaku (Low/med/high)

Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Hladina akustického tlaku (no¢ny rezim, @ 1m)

Typ kompresora

@ vedenia kvapaliny

@ vedenia nasavaného plynu

@ vedenia vykurovacieho plynu

@ vedenia vyrovnavania oleja

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.)

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.)

Napajanie napatim

Odporucané poistky

Odporucany typ privodu

Komunika¢né vedenie

Spotreba elektrickej energie (max.)

Pripojitelné vnutorné jednotky (max.)

Dizka vedeni (max.)

Prevysenie (max.)

Chladiaci prostriedok

Predplnené mnozstvo chladiaceho prostriedku

Rozmery (VxSxH)

Hmotnost

HP 8
kw ok 22,40
kw ES 5,96
W/W ES 3,76
ES 6,07
ES 8,05
A ES 9,44
kw * 22,40
kw o 5,40
W/W 3 4,15
* 3,64
A o 8,57
m®/h 9700
Pa 60
dB(A) % 59
dB(A) - 61
dB(A) * 80,0
dB(A) £ 3 82,0
dB(A) ES 50/50
2x Twin-Rotary
mm (palce) 12,7 (Y3)
mm (palce) 22,2 (7/8)
mm (palce) 19,1 (34)
mm (palce) 9,5 (3/8)
°C -15 /+46
€ o -25/+25
V/f + N/Hz 380-415/3+N/50
A 3x 25
HO7RN-F 5G2,5
YSLCY 2x1,5
A 3x 21,50
ks 18
m 300
m 90
R410A
kg 11,00
mm 1830 x 990 x 780
kg 263

# chladenie -®@- vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https;//www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html




TOSHIBA - SHRMe

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

Hybrid-invertorova regulacia: Plynula regulacia vykonu Kompresor s dvojitym rotaénym piestom: Trvacne, tiché a
ﬁ\ % vysoko ucinné.
T R410A: Pouzity chladiaci prostriedok: R410A




