TOSHIBA

PRE OBMEDZENE PRIESTOROVE POMERY

Plocha kanalova jednotka — Prednost

Kompaktna a plocha

R 3 2/R41 OA Integrované kondenzatové ¢erpadlo

S moznostou externého privodu Cerstvého vzduchu

Plocha kanalova jednotka pre jednotlivé izbové systémy RAV na kombinaciu s digitalnymi a super digitalnymi invertorovymi
vonkajsimi jednotkami pre chladiaci prostriedok R32 alebo R410A. Ultratenka konstrukcia so $pi¢ckovymi hodnotami

energetickej u¢innosti. Dostupna v troch odstupnovaniach vykonu od 2,5 do 5,0 kW.

Vykon

- Velmi vysoka energeticka efektivnost (do A++)

— S moznostou neviditelnej integracie do medzistropov

— Funkcia samocistenia

— Nehlucny, 3-stupniovy ventilator

- S mozZnostou nastavenia externého statického stlacania az
50Pa

— Autodiagnosticky systém

% Flexibilita

- Kompatibilny s vonkajSimi jednotkami R32 alebo R410A

— Nasavanie vzduchu je mozné zdola alebo zozadu

- Umyvatelny prachovy filter s dlhou Zivotnostou

— Volitelné WIFI ovladanie pomocou smartfénu, tabletu alebo
pocitaca

% Technické detaily

— Nizka konstrukéna vyska jednotky iba 210 mm

— Mozny externy privod ¢erstvého vzduchu az do 15 %
menovitého vzduchového vykonu

— Integrované kondenzatové ¢erpadlo s ¢erpacou vyskou do 85
cm

— S moznostou externej siipravy prijimaca pre infratervené
dialkové ovladanie

- S moznostou kombinovania vietkych kablovych dialkovych
ovladani

— S moznostou pripojenia prostrednictvom TCC-Link do
riadiacich systémov VRF

— Nastavitelny automaticky restart po vypadku pradu

- Dostupna volitelna redundantna skrinka




TOSHIBA

Plocha kanalova jednotka R32/R410A / SADA

vnutorna jednotka RAV-RM401SDT-E
RAV-GM401ATP-E

vonkajsia jednotka

Chladiaci vykon * 3,60
Rozsah chlad £ 0,90 - 4,00
Elektricky prikon (min./nom./max. * 0,18/0,93/2,00
Stupen ucinnosti EER * 3,87
Stupef G¢innosti SEER £ 5,86
Energeticka trieda £ A+
Rocna spotreba prudu * 1337
Prevadzkovy rozsa * -15 / +46
Vykurovaci- * 4,00
Elektricky prikon (min./nom./max.) - 0,14/0,97/1,70
1557
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.) * -15/+15

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) * 33/36/39
a8 a5
e 522/600/6%0
P2 515
mm ve2s
Rozmery (VxSxH) mm 210 x 845 x 645

# chladenie -@- vykurovanie




TOSHIBA

Plocha kanalova jednotka R32/R410A / SADA

kajSia jednotka RAV-GM401ATP-E
B # ®
Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) o 50
20 # o4
. :
Prevysenie (max.) m 10
n L
m 20
Rozmery (VxSxH) mm 550 x 780 x 290
« 5

# chladenie -®@- vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https;//www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html

prislusenstvo Popis
RBC-AMT32E Standardné kablové dialkové ovladanie
TCB-AX32E2 Infracervené dialkové ovladanie s externou supravou prijimaca na vietky vnutorné jednotky

TCB-FF101URE2 Priruba s hrdlom na pripojku ¢erstvého vzduchu @ 100 mm




