TOSHIBA

360° KLASIK

Standardna kazeta R32/R410A

S

% Prednosti

Vynikajuce stupne Gc¢innosti
Na vyber dva panely

moznostou externého privodu Cerstvého vzduchu

4-cestna Standardna kazetova jednotka pre jednotlivé izbové systémy RAV na kombinaciu s digitalnymi, super digitalnymi a

digitalnymi invertorovymi vonkajsimi jednotkami BIG pre chladiaci prostriedok R32 alebo R410A. Individualny komfort, aj pre

velké priestory s vysokym prikonom. Dostupna v Styroch vykonnostnych stupfioch od 5,0 do 12,0 kW.

% Vykon

Velmi vysoka energeticka efektivnost (az A++)

Dostupny vyfukovaci panel pre Siroky alebo priamy prud
vzduchu

Vysokovykonny tepelny vymennik

Funkcia samocistenia vysusi tepelny vymennik na konci
prevadzky

Nehluény, 3-stupriovy ventilator

Funkcia Quiet

Autodiagnosticky systém

Flexibilita

Kompatibilny s vonkajSimi jednotkami R32 alebo R410A
Optimalne rozvadzanie vzduchu az do vysky priestoru 4,6 m
Jednoducho vyberatelny, umyvatelny prachovy filter
Volitelné WiFi ovladanie pomocou smartfénu, tabletu alebo
potitaca

7

echnické detaily

Mozny externy privod ¢erstvého vzduchu az do 15 %
menovitého vzduchového vykonu

Integrované kondenzatové ¢erpadlo s ¢erpacou vyskou do
85 cm

S moznostou integrovania prijimaca pre infracervené
dialkové ovladanie

S moznostou kombinovania vietkych kablovych diatkovych
ovladani

S moznostou pripojenia prostrednictvom TCC-Link do
riadiacich systémov VRF

Nastavitelny automaticky restart po vypadku pradu
Dostupna volitelna redundantna skrinka



TOSHIBA

Standardna kazeta R32/R410A / SADA

vnutorna jednotka RAV-RM1101UTP-E
RAV-GP1101AT-E

vonkajsia jednotka

Rozsah chladi y n. - . £ 3,10 - 12,00
% 053/213/505
% 469
% 865
Prevadzkovy rozsa . * -15/+52
Elektricky prikon (min./nom./max.) - 0,40/2,34/3,08
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.) * -27 / +15

Vnutorna jednotka RAV-RM1101UTP-E

Hladina akustického tlaku (Low/med/high) dB(A) * 33/38/43
dB * 48/53/56
mm vezs
Rozmery (VxSxH) mm 319 x 840 x 840
@ ”

# chladenie -@- vykurovanie




TOSHIBA

Standardna kazeta R32/R410A / SADA

kajSia jednotka RAV-GP1101AT-E
A 0341019
A 0.4
A s
Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) £ 49
. ;
R52
g 510
n 50

# chladenie -@- vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html

Fernbedienung Infracervené dialkové ovladanie je su¢astou dodavky

RB-N104S-G TOSHIBA Home AC Control - kablové WiFi ovladanie / Seiya (7,10,13,16,18), parapetna jednotka
818F0023 Pasik s aktivnym karbén-katechinovym filtrom

818F0050 Filtra¢né pasiky Ultra Pure 2.5

RB-1301-E Senzor na detekciu netesnosti pre modely parapetnej jednotky J2FVG-E

TCB-IFCB5-PE Doska plo3nych spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizacie, okenny kontaktny modul

TCB-PX100-PE Teleso na extern montaz pre okenny kontaktny modul pre nastenné jednotky




